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Hoge druk pomp   

model PE & PTFE  

Hoge druk membraanpomp voor de filterdruk is een zeer compact geheel die rechtstreeks op de filterpers gemonteerd kan worden. 

Het ontwerp en de functie maakt het mogelijk om de druk van de slurry te vereenvoudigen. Een drukregelaar is al gemonteerd op de 

unit. De pomp units zijn gebaseerd op de standaard Dellmeco membraanpompen van bewerkte PE. Een externe druk versterker  ver-

dubbeld de persdruk. Bijvoorbeeld met beschikbare luchtdruk van 7 bar, dan wordt de persdruk maximaal 14 bar. 

Aangezien deze unit zelfregelend werkt, is er geen extra middel nodig voor het regelen van de doorstroomhoeveelheid. Gewoon mon-

teren op de filter pers, sluit deze aan en  - klaar. Zelfs de drukregelaar voor de luchttoevoer is inbegrepen. Voor het bewaken van het 

niveau van de filterpers is een slagensensor en slagenteller beschikbaar . De pomp is zelfaanzuigend en kan drooglopen. 

Maten A B C D E F G H I ØJ K L M N O P 

DM 15/55 153 183 335 25 G 1/2" 87 R 1/4" 217 18 30 112 136 195 321 253 333 

DM 25/125 200 238 469 35 G 1" 123 R 1/4" 287 28 40 140 170 195 377 349 462 

DM 40/315 270 318 600 42 G 1 1/2" 109 R 1/2" 388 30 60 190 227 290 529 500 600 

DM 50/565 350 391 690 45 G 2" 158 R 1/2" 485 30 60 270 282 404 612 560 690 
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Pomp capaciteit model PE & PTFE  
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