
Mixer & Vatpomp   

model Aluminium en RVS 316 

De pneumixer werkt als vatpomp en als mixer. Het vat wordt gebruikt om het 

product te mengen en te doseren. De pneumixer past goed in de vatopening. Met dit 

systeem hoeft men het vat niet te rollen, schudden of over te gieten naar een meng-

vat. Dat vergt tijd, je krijgt er een puinhoop van en het is duurder.  

Manier van mixen. 

De afvoerklep is gesloten en de recirculatieklep is open, dit om vervolgens de vloei-

stof te laten mixen in de container. 

Manier van pompen. 

De afvoerklep is geopend en de recirculatie klep is gedeeltelijk open, zowel mixen als 

pompen van de vloeistof is mogelijk.  

www.dellmeco-membraanpompen.com/ info@dellmeco-membraanpompen.nl/ 0316-227756 

Vatpomp 

De Dellmeco vatpompen zijn leverbaar in de volgende materialen: 

 PE & PTFE ( ook geleidend ) 

 Aluminium 

 RVS 316 L 

De vatpomp kan gebruikt worden voor vloeistoffen van verschillende 

viscositeiten. Leverbaar tot 1 “ met een maximale viscositeit van 

12.000 mPas. 

Vatpompen zijn leverbaar in de volgende maten: 3/8”, 1/2”, 3/4” & 1”. 

De standaard lengte van de pompbuis is 1.00 m of 1.20 m. 

Buis materialen: 

PP, PP geleidend , PTFE, PTFE geleidend, Aluminium & RVS 316  

Pompbuis  

Vatpomp beugel 

Zuigzijde 

Perszijde 
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